
CARTUCHOS PARA MOTORES  
Y TURBINAS DE GAS

CARTUCHOS TG



CONSTRUCCIÓN

La media filtrante utilizada para la fabricación de los cartuchos TG puede ser:

	 S:  Media filtrante Sintética
	 K1:  Mezcla Sintética y Celulosa.
	 F:  Media de Micro Fibra de Vidrio repelente al agua.
	 SG-F9:  Media Sintética y Fibra de Vidrio.
	 H:  Media Filtrante Hepa.

La separación entre pliegues de la media filtrante se mantiene siempre uniforme gracias a las bandas perimetrales de 
adhesivo derretido y aplicado en caliente sobre el interior e exterior de los mismos. De modo que aseguran una geome-
tria y distancias constantes entre pliegues, manteniendo durante largo tiempo las características originales de plegado 
optimizando el uso efectivo de la superfície filtrante . Los cartuchos incluyen unos forros o protecciones interiores y 
exteriores de metal galvanizado expandido, para garantizar la seguridad de la media, maximizando al mismo tiempo la 
superficie filtrante y por ello la capacidad de acumulación de polvo. 

Para evitar fugas entre las tapas galvanizadas de los extremos al paquete filtrante se efectúa un sellado termoplástico, 
formando un conjunto.
El montaje de estos filtros se asegura con una junta circular de poliuretano.

CARTUCHOS TG

INFORMACIÓN GENERAL

Los filtros Cartuchos  TG han sido diseñados para trabajar en condiciones de  
trabajo extremas en la aspiración de las Turbinas de Gas, Generadores y otros 
equipos rotativos, para ciclos de trabajo de alto rendimiento en ambientes ur- 
banos, industriales, interiores, marinos y costeros.

Los cartuchos TG se presentan en el mas amplio rango de dimensiones para 
cubrir las necesidades del cliente.

Disponibles en una amplia variedad de medios filtrantes para satisfacer condi-
ciones de funcionamiento específicas, en todos los casos con una eficacia del 
99,98%, capaz de retener partículas de hasta 0,5 micras.



Medio Filtrante Recomendado para  
las Condiciones en que funcionan su turbina K1 SG-F9 F

ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES: 
Hidrocarburos pesados en el aire, variedad
De particulas grandes y pequeñas.

a a a

INDUSTRIAL
Grandes concentraciones de partÍculas
Grandes y pequeñas.

a a

MARINO                                     
Costero, ambientes humedos, aire cargado 
De humedad.

a a

DESIERTO 
Arido, fuerte concentración de polvo, arenoso,
PartÍculas muy finas.

a

ARTICO 
Aire seco muy frio, toda la humedad se convierte
En escarcha y se acumula sobre el filtro.

a a

K1 SG-F9 F

a a

MEDIO FILTRANTE EN FUNCIÓN DE SU TURBINA

SISTEMA DE IMPULSIÓN DE LIMPIEZA

APLICACIONES

Adecuado para la filtración de entrada, salida y recirculación en sistemas de ventilación que requieran una alta  
seguridad del aire limpio tales como:

•  Plantas de Cogeneracion y Generación de Energía para las Turbinas de Gas (Aire de combustión, ventilación 
turbina ventilación alternador, a veces ventilación de las salas)

•  Plantas de Cogeneracion para los Motores (Aire de combustión, a veces ventilación de las salas)
• Compresores para el fraccionamiento del aire para producción de gases (oxigeno…), producción de aire 

comprimido y estaciones de bombeo de gas (aportes de aire o ventilación de las salas).

Medio Filtrante Recomendado para  
la Limpieza del filtro. (Sistema Autolimpiante)



EFICACIA - TAMAÑO DE PARTICULAS EN MICRAS.

Eficacia Inicial : 163 Pa 
Eficacia después de la 1º carga de polvo  : 250 Pa
Eficacia después de la 2º carga de polvo : 350 Pa
Eficacia después de la 3º carga de polvo : 450 Pa

Eficacia Inicial : 146 Pa 
Eficacia después de la 1º carga de polvo  : 250 Pa
Eficacia después de la 2º carga de polvo : 350 Pa
Eficacia después de la 3º carga de polvo : 450 Pa

Eficacia Inicial : 137 Pa 
Eficacia después de la 1º carga de polvo  : 250 Pa
Eficacia después de la 2º carga de polvo : 350 Pa
Eficacia después de la 3º carga de polvo : 450 Pa

Eficacia Inicial : 143 Pa 
Eficacia después de la 1º carga de polvo  : 250 Pa
Eficacia después de la 2º carga de polvo : 350 Pa
Eficacia después de la 3º carga de polvo : 450 Pa

Filtro CTG324660-K1 + CTG445324660-K1  
(Cilíndrico + Cónico)

Test Aerosol: DEHS

Superficie Filtrante: Mezcla Sintética y Celulosa.
Caudal de Aire: 0.722 m3/s.

Filtro CTG324660-F9 + CTG445324660-F9 
(Cilíndrico + Cónico)

Test Aerosol: DEHS

Superficie Filtrante: Fibra de vidrio

Caudal de Aire: 0.722 m3/s.

Filtro CTG324660-H10 + CTG445324660-H10  
(Cilíndrico + Cónico)

Test Aerosol: DEHS

Superficie Filtrante: Fibra de vidrio Hepa.

Caudal de Aire: 0.722 m3/s.
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Filtro CTG324660-SGF9 + CTG445324660-SGF9 
(Cilíndrico + Cónico)

Test Aerosol: DEHS

Superficie Filtrante: Mezcla de fibras sintéticas impreg- 
nadas de resina y fibra de vidrio

Caudal de Aire: 0.722 m3/s.

CARTUCHOS TG



Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 660 mm

Media filtrante: Mezcla de fibras celulósicas y sintéticas 
impregnadas de resina.

Sup. filtrante: 20 m2

Caudal Nominal: 1100 m3/h.

Eficacia: 95% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-8

Referencia Venfilter: CTG324660-K1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los filtros TG se presentan en el más amplio rango de medidas para cumplir con las necesidades del cliente pudiéndose suminis-
trar en los dos formatos mas habituales: CILINDRICO Y CONICO.

La altura mas habitual de los cartuchos es:
• Cilíndrico: 560, 600, 660 y 700 mm.
• Cónico: 660 mm.

Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 560 mm

Media filtrante: Mezcla de fibras sintéticas impregnadas  
de resina y fibra de vidrio

Sup. filtrante: 17 m2

Caudal Nominal: 950 m3/h.

Eficacia: 96% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-9

Referencia Venfilter: CTG324560-SGF9

Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 660 mm

Media filtrante: Fibra de vidrio

Sup. filtrante: 20 m2

Caudal Nominal: 1100 m3/h.

Eficacia: 98% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-9

Referencia Venfilter: CTG324660-F9



Plataforma Superior 404 / 324

Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 660 mm

Media filtrante: Mezcla de fibras celulósicas y sintéticas 
impregnadas de resina.

Sup. filtrante: 20 m2

Caudal Nominal: 1100 m3/h.

Eficacia: 95% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-8

Referencia Venfilter: CTG404/360660-K1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 700 mm

Media filtrante: Mezcla de fibras sintéticas impregnadas  
de resina y fibra de vidrio

Sup. filtrante: 22 m2

Caudal Nominal: 1100 m3/h.

Eficacia: 96% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-9

Referencia Venfilter: CTG324700-SGF9

Instalación Bayoneta

Diámetro Exterior 324 mm

Diámetro Interior 215 mm

Altura: 862 mm

Media filtrante: Mezcla de fibras celulósicas y sintéticas 
impregnadas de resina.

Sup. filtrante: 25 m2

Caudal Nominal: 1360 m3/h.

Eficacia: 95% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779: F-8

Referencia Venfilter: CTG324862-K1

CARTUCHOS TG



Diámetro Exterior 1 445 mm

Diámetro Interior 1 332 mm

Diámetro Exterior 2 324 mm

Diámetro Interior 2 215 mm

Altura Total: 1345 mm

Media filtrante Mezcla de fibras celulósicas  
y sintéticas impregnadas de resina.

Sup. filtrante 48 m2

Caudal Nominal 2600 m3/h.

Diferencia Presión Inicial en Pa 163

Eficacia 97% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779 F-9

Referencias Filtro:  
CTG324660-K1 + CTG445324660-K1 (Cilíndrico + Cónico)
Superficie Filtrante: Mezcla de fibras celulosicas y sinteticas.

Diámetro Exterior 1 445 mm

Diámetro Interior 1 332 mm

Diámetro Exterior 2 324 mm

Diámetro Interior 2 215 mm

Altura Total: 1345 mm

Media filtrante Mezcla de fibras impregnadas de 
resina y fibra de vidrio

Sup. filtrante 45 m2

Caudal Nominal 2600 m3/h.

Diferencia Presión Inicial en Pa 146

Eficacia 96% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779 F-9

Referencias Filtro:  
CTG324660-SGF9 + CTG445324660-SGF9  (Cilíndrico + Cónico)
Superficie Filtrante: Mezcla de fibras impregnadas de resina y fibra de vidrio

Límite de Funcionamiento:  
- Pérdida de Carga Final Recomendada: 1500 Pa

Diámetro Exterior 1 445 mm

Diámetro Interior 1 332 mm

Diámetro Exterior 2 324 mm

Diámetro Interior 2 215 mm

Altura Total: 1345 mm

Media filtrante Fibra de Vidrio.

Sup. filtrante 45 m2

Caudal Nominal 2600 m3/h.

Diferencia Presión Inicial en Pa 137

Eficacia 98% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 779 F-9

Referencias Filtro:  
CTG324660-F9 + CTG445324660-F9 (Cilíndrico + Cónico)
Superfície Filtrante: Fibra de Vidrio.

Diámetro Exterior 1 445 mm

Diámetro Interior 1 332 mm

Diámetro Exterior 2 324 mm

Diámetro Interior 2 215 mm

Altura Total: 1345 mm

Media filtrante Fibra de Vidrio Hepa.

Sup. filtrante 45 m2

Caudal Nominal 2600 m3/h.

Diferencia Presión Inicial en Pa 143

Eficacia 100% Ashrae Dust Spot

Clase según EN 1822 H-10

Referencias Filtro: 
CTG324660-H10 + CTG445324660-H10 (Cilíndrico + Cónico)
Superfície Filtrante: Fibra de Vidrio Hepa. 
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