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Sistema de configuración de módulos

Modelo
Medidas filtro 

(mmxmm)

CCH1 610x610

CCH2 305x610

* 610 es siempre la medida frontal.

Modelo
Prefiltro  

Altura: 98mm
Filtro 

Altura: 292mm

F 0 1

PF+F 1 1

F+F 0 2

PF+F+F 1 2

FILTRO 292 FILTRO 98 + FILTRO 292

Referencias Accesorios

Referencia Descripción

CCH/CAMBIO Kit de bolsa de cambio higienico + junta tórica de ajuste

CCH/CAMBIO-CB Kit de bolsa de cambio higienico con protección de brazo +  junta tórica de ajuste 

CCH/ESCANEO-PUNTOS Sistema para escaneo  del filtro por puntos

CCH/ESCANEO-LOCAL Sistema para escaneo local del filtro

CCH/MANOMETRO Manometro analogico integrado en consola

CCH/SOPORTE Mesa soporte para cambios de mantenimiento

CCH/REGISTRO-PUERTA Registro de inspección en puerta

CCH/REGISTRO-FILTRO Registro de inspección visual del filtro

CCH/TEST-JUNTAS Comprobación del sellado en la junta del filtro 
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Configuración con FILTRO 610mm
3200 6400 9600
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12800 16000 19200
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Configuración con FILTRO 305mm

3200
1600

4800



Equipamientos

PRE-
FILTROS 

CABINAS 
DE 

PINTURA

INFORMA-
CIÓN

ALTA 
TEMPE-
RATURA

MOTORES 
Y 

TURBINAS

REGLA-
MENTO 
INTER-

NACIONAL

ADSOR-
CIÓN Y 

DESODO-
RIZACIÓN

PRODUC-
TOS 

CONFORT 

EPA/HEPA
/ULPA

EQUIPA-
MIENTOS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Venfilter
Tel  937 862 607		  comercial@venfilter.es
Fax  937 862 493		  www.venfilter.es 189

6400 8000 9600
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Referencias

Referencia Medidas 
(BxH)

Clasificación 
según  
EN779

Clasificacion 
según 

ISO16890

Superficie 
Filtrante

(m2)

Caudal 
(m3/h)

Pa  
Inicial

QME61030598G4 610x305x98 G4 ePM10 50% 0,51 2340 45

QME61061098G4 610x610x98 G4 ePM10 50% 1,05 5130 45

VPLPL122404F7 305x610x98 F7 ePM1  55% 5,8 1600 90

VPLPL242404F7 610x610x98 F7 ePM1  55% 11,6 3200 90

PVGV122412.4F9 305x610x292 F9 ePM1  80% 14 2250 160

PVGV242412.8F9 610x610x292 F9 ePM1  80% 28 4500 160

Prefiltro

Referencia Medidas 
(BxH)

Clasificacion 
según EN1822

Superficie 
Filtrante

(m2)

Caudal 
(m3/h)

Pa  
Inicial

AVGVPP122411H14 305x610x292 H14 12,48 1330 280

AVGVPP242411H14 610x610x292 H14 25,17 2680 280

PV122412.4H14 305x610x292 H14 20 1600 280

PV242412.10H14 610x610x292 H14 40 3200 280

Referencia Medidas  
(BxH)

Volumen 
Carbón 

ºC MAX % Humedad 
relativa 

recomendada

Peso
(Kg)

CAF122412 305x610x292 10 45 30-70 18

CAF242412 610x610x292 20 45 30-70 30


